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HSS-A10手持式传感器检测器

 ATC / IHSS2110

手持检测器功能：

感谢您购买并使⽤⽲川科技股份有限公司

⾃主研发、⽣产的⼿持式传感器检测器。

Ÿ 本产品不可作为⼈体保护⽤的检测装置。

Ÿ 请不要在超过额定的使⽤范围和环境下使⽤。

使⽤注意事项

警告

关于使用：

Ÿ �可以连接消耗电流50mA以下的传感器。

Ÿ 请不要将电源之间（0V~12V之间）短路。

Ÿ ⾮防⽔型，使⽤时应防⽌⽔滴等溅到传感器。

Ÿ 利⽤指⽰灯、蜂鸣器等来确定动作。

Ÿ 检测到60s未接⼊传感器，且在总电源在打开的情况下，进⼊休眠模式。休眠模

式下接⼊传感器或给⼿持机充电可快速唤起。�

型号 项⽬ 规格

HSS-A10

电源电压

输⼊模式

使⽤温度

12V

NPN/PNP

0~50℃

Ÿ 内置电池的移动电源，传感器专⽤电源

Ÿ 可通过LED、蜂鸣器确认各种传感器的动作

Ÿ 有电量指⽰功能，电池电量⼀⽬了然

Ÿ 有休眠功能，休眠模式下待机时⻓可达⼀个⽉
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产品使用说明书

注意事项

型号参数说明

产品各部分介绍

接线

（单位：mm）�

外观尺⼨
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