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HCMX-AD04S-D 

产品使用说明    资料编码 ATC/IMADS2310 

1 前言 

感谢您购买并使用禾川科技股份有限公司自主研发、生产的 M 系列模拟量扩展模块。 

本说明书会对表格中的模块进行简要说明： 

模块名称 模块型号 发布状态 模块功率 模块简要说明 

模拟量输入模块 HCMX-AD04S-D V1.00 1W 

4 通道模拟量输入，需要接在 M 系列 CPU 单元右侧使用，

无法单独使用，支持电压及电流单端输入方式，支持 14bit

的分辨率 

 

读者对象 

禾川 M 系列模拟量模块的用户，可以参考本手册进行配线、安装、诊断和后期维护等工作，需要用户具备一定的电气和自

动化基础。 

本说明书记载了使用禾川 M 系列模拟量模块所必须的信息，请在使用前仔细阅读本手册，同时在充分注意安全的前提下正

确操作。 

 

 安全指南 

 安全图标 

在使用本产品时，请遵循以下安全准则，严格按照指示操作。 

用户可以在例如：导轨安装、接线、通讯等等章节查看更为详细具体的安全准则。 

在本说明书中，以下安全准则请务必遵守。 

 

危险 操作不当可能会导致操作人员轻度、中度受伤，严重时可致重伤或死亡。此外还有可能引发重大财产损失。 

 

警告 操作不当可能会导致操作人员遭受轻度、中度伤害，也有可能造成设备损坏等物质损失。 

 

注意 操作不当可能会导致操作人员遭受轻伤，也可能造成设备损坏等物质损失。 

 

NOTE 操作不当可能造成环境/设备损坏或者数据丢失。 

 

➢ 注：要点或解释，帮助更好的操作和理解产品使用。 

 安全规则 

危险 

 请不要触摸处于通电状态的端子。有触电的危险，也有可能造成误动作。 

启动、维护保养时的注意事项 
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 在对设备或端子进行清洁或接线时请务必将电源从外部全相切断之后再进行操作。 

在通电状态下进行操作的话，有触电的危险。 

 对于运行中的程序变更、强制输出、RUN、STOP 等操作请在熟悉本手册并确认十分安全之后进行操作，操作错误有

可能成为机械损坏及事故的原因。 

 

注意 

 请勿对设备进行分解、改造等；否则可能造成故障，误动作及火灾的发生。 

*关于设备维修，请咨询禾川科技股份有限公司 

 拆装设备线缆时，请在断开电源后进行，否则有可能造成设备故障及误动作。 

 对以下设备进行拆装时，请务必将电源断开后进行，否则有可能导致设备故障或误动作。 

---外围设备、显示设备、功能扩展 

---扩展设备、特殊适配器 

---电池、供电端子、存储卡 

 

注意 

 废弃产品时，请作为工业废品来处理，对电池进行废弃处理，请按照各地区指定的法律单独处理。 

 

注意 

 由于设备属于精密设备，因此运输过程中请避免使其遭受超过说明书中记载的一般规格值的冲击。否则，很可能成为

造成设备故障的原因，运输之后，请对设备进行动作确认。 

 

  

启动、维护保养时的注意事项 

废弃时的注意事项 

运输、保管时的注意事项 
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2 产品概要 

 型号说明 

  

               

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

产品名称 

HC 禾川 

通道数 

04 4 通道 

功能模块 

AD 模拟量输入 

电源类型 

D  直流电源 

非标规格 

系列名 

MX M 系列通用扩展 

功能代码 

空 标准版 

S 经济版 

项目 说明 

产品信息标签 描述当前产品型号、功率等产品基本信息 

模块说明书二维码 扫码显示模块说明书电子版 

产品型号 
显示该产品型号 

MODEL：产品型号 

额定功率 
显示该产品额定电压及额定功率 

POWER INPUT：模块额定电压及额定消耗功率 

输入规格 

显示该产品输入通道数量及输入类型 

AI x 4：支持 4 通道模拟量输入 

支持输入范围：电压 -10~10V ；电流 -20~20mA （具体输入类型请查看 3.3 性能规格） 

内部序列号 
显示该产品内部序列号 

P/N、S/N：内部序列号 

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

ZHEJIANG H ECHUAN TECHNO LOGY CO.,LTD.

SCALE

单 位
UNIT

DATE

页 码
SHEET

PART NAME

零 件 图 号
PART CODE

设    计
DESIGNED BY

画    图
DRAWN BY

检    查
CHECKED BY

核    准
APRROVED BY

标 记
MARK

日 期
DATE

事   项
DESCRIPTION

修 改 记 录
REVISIONS

核  准
APRROVED

版 本
REV

未注尺寸公差按照国标执行

体    积
VOL cm3

零 件 材 料
RAW MATERIAL

N0.

禾川图纸，非禾川授权不得转让，流转和借作他用！

浙江禾川科技股份有限公司

零 件 名 称日 期比 例

A1(841 x 594)

夏鑫岩夏鑫岩危岳

V1.0

GB/T 1804-2000-m

0

PPE 无

危岳

1 : 1

mm 1 / 1

2023/9/14

HCMX

MX扩展模块-左偏视图

图 1 型号与标签说明 

产品信息标签 

产品型号 

额定功率 

内部序列号 

输入规格 

模块说明书二维码 

MX - AD 04 - D xxxx - HC S 

P/N: 11002051920000000

MODEL: HCMX-AD04S-D

MADE IN CHINA

POWER INPUT: 24V  DC 1W

S/N: 51920234503

AI x 4: -10~10V / -20~20mA 

P/N: 11002051920000000

MODEL: HCMX-DA04S-D

MADE IN CHINA

POWER INPUT: 24V  DC 1W

S/N: 51920234503

AO x 4: -10~10V / 0~20mA
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 部件说明 

 正视图部件说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 右视图部件说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 名称 功能 

（1） 指示灯 模块运行及通道状态指示灯 

（2） 端子卡扣 将弹片型脱落式端子固定在模块上 

（3） 金属片 传输信号及控制回路电流，不支持热插拔 

（4） 接线端口 插入电缆，输入信号 

编号 名称 作用 

（5） 卡扣机构 将模块固定在 DIN 导轨上 

（6） 金属片 传输信号及控制回路电流，不支持热插拔 

（7） 端子卡扣 将弹片型脱落式端子固定在模块上，通过该结构可以安装和拆卸弹片型脱落式端子 

（8） 弹片型脱落式端子 提供可热拔接线装置，方便用户接线及更换模块 

（9） 集线结构 将模块上的线缆穿过并用扎带固定，使配线更整洁美观不易出错，方便后期维护 

-

2023/9/14

1 / 1mm

1 : 1

危岳

无-

0

GB/T 1804-2000-m

V1.0

夏鑫岩夏鑫岩危岳

1、+24V
2、ME
3、IAU
4、CAN-H
5、CAN-L
6、DGND

6P扩展端子输入

指示灯区域

V2+
I2+
VI2-
V4+
I4+
VI4-
PE
PE
COM

V1+
I1+
VI1-
V3+
I3+
VI3-
PE
PE
24V

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

ZHEJIANG HECHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

SCALE
单 位
UNIT

DATE
页 码
SHEET

PART NAME
零 件 图 号
PART CODE

设    计
DESIGNED BY

画    图
DRAWN BY

检    查
CHECKED BY

核    准
APRROVED BY

标 记
MARK

日 期
DATE

事   项
DESCRIPTION

修 改 记 录
REVISIONS

核  准
APRROVED

版 本
REV

未注尺寸公差按照国标执行

体    积
VOL cm3

零 件 材 料
RAW MATERIAL

N0.

禾川图纸，非禾川授权不得转让，流转和借作他用！

浙江禾川科技股份有限公司

比 例 日 期 零 件 名 称

A2(594 x 420)

0

HCMX-AD04S-D

HXXXXXXXXXX

2023/9/14

1 / 1mm

1 : 1

危岳

无XXXG

0

GB/T 1804-2000-m

V1.1

危岳 夏鑫岩 夏鑫岩

单位：mm

注意事项：
1、未注公差优先选择4级公差

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

ZHEJIANG HECHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

SCALE
单 位
UNIT

DATE
页 码
SHEET

PART NAME
零 件 图 号
PART CODE

设    计
DESIGNED BY

画    图
DRAWN BY

检    查
CHECKED BY

核    准
APRROVED BY

标 记
MARK

日 期
DATE

事   项
DESCRIPTION

修 改 记 录
REVISIONS

核  准
APRROVED

版 本
REV

未注尺寸公差按照国标执行

体    积
VOL cm3

零 件 材 料
RAW MATERIAL

N0.

禾川图纸，非禾川授权不得转让，流转和借作他用！

浙江禾川科技股份有限公司

公差等级
塑胶件基本尺寸分段略表 S J/T 10628-1995

0.5-3 ＞3-6

±0.02

±0.03

±0.04

＞6-30 ＞30-120 ＞120-400 ＞400-1000 ＞1000-1200

±0.03

±0.07

±0.05

±0.06

±0.09

±0.12

±0.09

±0.13

±0.18

±0.25

±0.24

±0.34

±0.46

±0.65

±0.6

±0.8

±1.2

±1.6

±0.76

±1.00

±1.40

±1.80±0.06

±0.04

±0.05

1

2

3

4

比 例 日 期 零 件 名 称

A2(594 x 420)

端子卡扣 
金属片 

指示灯 

图 2  HCMX-AD04S-D 正视图部件图 

接线端口 

表 1  HCMX-AD04S-D 正视图部件说明表 

图 3  HCMX-AD04S-D 模块右视图 

卡扣机构 

弹片型脱落式端子 

端子卡扣 
金属片 

卡扣机构 

集线结构 

表 2  HCMX-AD04S-D 右视图部件说明表 
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 指示灯说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IO 端子说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 注：4 个接地端口 PE 内部导通，接线方式详见 4.2 配线说明 

 

 

 

 

 

标注 指示灯颜色 说明 

无标注 

（状态指示灯） 

绿色 

灯为绿色时，该指示灯为模块状态指示灯： 

常亮：模块处于正常运行状态（RUN 状态） 

闪烁：模块处于初始化状态或停止状态（STOP 状态） 

红色 
灯为红色且常亮时：模块发生错误 

报错信息可查看参数表 P119 

A→D 绿色 闪烁：程序中配置正确后，模拟量在转换成数字量 

说明 名称 NO 名称 说明 

通道 1 电压输入正极 V1+ 0  10 V2+ 通道 2 电压输入正极 

通道 1 电流输入正极 I1+ 1  11 I2+ 通道 2 电流输入正极 

通道 1 电压/电流输入负极 VI1- 2  12 VI2- 通道 2 电压/电流输入负极 

通道 3 电压输入正极 V3+ 3  13 V4+ 通道 4 电压输入正极 

通道 3 电流输入正极 I3+ 4  14 I4+ 通道 4 电流输入正极 

通道 3 电压/电流输入负极 VI3- 5  15 VI4- 通道 4 电压/电流输入负极 

接地 PE 6  16 PE 接地 

接地 PE 7  17 PE 接地 

DC24V 输入 24V 8  18 COM 接 0 V 

-

2023/9/14

1 / 1mm

1 : 1

危岳

无-

0

GB/T 1804-2000-m

V1.0

夏鑫岩夏鑫岩危岳

1、+24V
2、ME
3、IAU
4、CAN-H
5、CAN-L
6、DGND

6P扩展端子输入

指示灯区域

V2+
I2+
VI2-
V4+
I4+
VI4-
PE
PE
COM

V1+
I1+
VI1-
V3+
I3+
VI3-
PE
PE
24V

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

ZHEJIANG HECHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

SCALE
单 位
UNIT

DATE
页 码
SHEET

PART NAME
零 件 图 号
PART CODE

设    计
DESIGNED BY

画    图
DRAWN BY

检    查
CHECKED BY

核    准
APRROVED BY

标 记
MARK

日 期
DATE

事   项
DESCRIPTION

修 改 记 录
REVISIONS

核  准
APRROVED

版 本
REV

未注尺寸公差按照国标执行

体    积
VOL cm3

零 件 材 料
RAW MATERIAL

N0.

禾川图纸，非禾川授权不得转让，流转和借作他用！

浙江禾川科技股份有限公司

比 例 日 期 零 件 名 称

A2(594 x 420)

0

表 3  HCMX-AD04S-D 指示灯排列说明 

表 4  HCMX-AD04S-D 端子排列说明 

图 5  HCMX-AD04S-D 模块侧边丝印 

侧边丝印 

DA04

AD04AD04S 

A    D  

图 4  HCMX-AD04S-D 模块指示灯示意图 
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 产品尺寸 

 

3 规格参数 

 一般规格 

 

项目 规格 

重量（g） 
约 49（不带接线端子） 

约 68（带接线端子） 

尺寸（mm） 
15.20(W) *100.00(H)*74.50(D)  不带接线端子 

15.20(W) *100.00(H)*81.92(D)  带接线端子 

使用环境 

工作温度 0~50°C 

储存温度 -25~75℃ 

工作湿度 RH5~95%，无结露 

储存湿度 RH5~95%，无结露 

工作环境 灰尘和腐蚀性气体少 

海拔/气压 2000 m 以下( 80kPa) 

抗噪声 1500Vp-p 或以上，脉冲宽度 1μs，50ms（基于噪声模拟器）符合 IEC 标准（IEC61000-4-2/3/4/6） 

抗振动性 

安装情况 频率（Hz） 加速度（m/s2） 单振幅（mm） X、Y、Z 方向各

10 次（合计各

80） 
DIN 导轨安装时 

10~57 — 0.035 

57~150 4.9 — 

抗冲击（碰撞） 加速度 150m/s² 、作用时间 11ms，X、Y、Z 各方向 2 次 

防护等级 IP20 

污染等级 污染度Ⅱ，一般情况下只有非导电性污染，但也应预料到凝露偶尔造成的暂时的导电性 

图 6  HCMX-AD04S-D 模块尺寸图（单位：mm）   

10
0.

00
1.

50
4.

50 74.50

81.92

55.20

15.20

13.00
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项目 规格 

隔离方式 
模拟电路与数字电路之间采用标准数字隔离； 

模拟量通道之间无隔离 

电磁兼容性要求 

静电放电 接触±4kV,  空气±8kV 

电快速脉冲群 ±2kV   

浪涌 
IO 1kV （对地） 

直流电源：1kV（对地） 

绝缘电阻 >1MΩ 

电源保护 过流保护，防反接保护，浪涌吸收 

散热方式 被动散热，自然风冷 

安装位置 控制箱内 

主体材质 标准 PPE 

认证 CE 

 

 电源规格 

 

项目 规格 

输入电源额定电压 DC24V（DC 21.6V ~ DC 26.4V） 

消耗功耗 1W 

 

 性能规格 

 

项目 规格 

输入通道 4 通道 

输入模式 电压 电流 

输入范围 

输入类型 软件内范围设置 输入类型 软件内范围设置 

-10V~10V -32000~32000 -20mA~20mA -32000~32000 

-5V~5V -32000~32000 0mA~20mA 0~32000 

0V~5V 0~32000 4mA~20mA 0~32000 

1V~5V 0~32000 — — 

输入类型 单端输入 单端输入 

输入阻抗 1MΩ 

采样时间 60μs/4 通道（采样次数设置为 1 时） 

采样刷新 总线周期同步刷新 

停止模式 可选择继续或停止输入（在软件的“输入输出”界面设置停止模式，详情请查看 5 模块编程示例） 

分辨率 14bit 

输入精度 
常温 25℃：±0.5%（全量程） 

全温范围：±1%（全量程） 

输入点端子类型 弹片型脱落式端子 

模块热插拔功能 不支持 

 

  



 

 

8 

4 安装说明 

 安装说明 

 控制柜安装 

在进行设备控制柜内安装时，请注意以下几点事项： 

（1）请保证安装方向与墙壁垂直，使用自然对流或风扇对设备进行冷却，通过卡扣机构，将设备牢固地安装在 35mm 

DIN 导轨上。 

（2）为保证能通过自然对流或风扇进行冷却，请参照下图，在设备的周围留有足够的空间，为了不使设备的环境温度出现

局部过高，需使电柜内的温度保持均匀。 

（3）并排安装时，横向两侧建议各留 20mm 以上间距。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整机拆装 

整机拆装 

将模块整机侧面滑槽（圆点所示区域）对准 M 系列控制器滑槽（圆点所示区域），向下按压模块，此时模块整机安装完成（安

装前应保证安装方向无误，否则设备将无法正常运行）。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

对准滑槽 

向下按压模块 
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整机拆卸 

需要拆卸时，应当双手按压住一方，由下往上（图中箭头方向所示）使劲，将模块垂直向上拔出。 

 

 

 

 

 

 

 

 导轨安装 

导轨安装 

将模块整机底部导轨槽部分对准 35MM 国际导轨，使双向联动卡扣上部挂在国际导轨上，然后用力按压模块底部，当能明

显听到“咔哒”声，表明卡扣底部已经与国际导轨扣合，此时模块整机安装完成（安装前应保证双向联动卡扣处于收缩状态，否

则可能导致安装故障）。 

导轨拆卸 

需要拆卸时，应当将双向联动卡扣向上拉动 5.8MM 左右距离（向上拉动时，能够明显感受到“咔哒”声，代表以完成卡

扣的拉动），此时已经可以直接取下机器，完成机器的拆卸（拉动双向联动卡扣时可以使用辅助工具，例如：螺丝刀等）。 

 连接器安装 

连接器安装 

将连接器底部对准扩展模块底部卡槽，对准并插入后，端子上方按照下图所示方向下压，当听到清脆的“咔哒”声即完成了

连接器的组装。 

 

 

 

 

 

  

向上垂直拔出 

安装完成 

卡扣上部挂在导轨上 

用力按压模块底部 

向上拉动卡扣 

取下模块 

向内按压 

对准卡槽 
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连接器拆卸 

食指或中指向下用力按压连接器顶部弹簧片，使连接器顶部与扩展模块脱离，并用大拇指顶住连接器尾部部分，在按压弹簧

片的同时向上抬起连接器顶部，使连接器顶部完全脱离。使连接器与扩展模块呈现大于 45°夹角，最后将连接器于斜向上方向取

下，至此连接器完全取下。 

 

 

 

 

 

 

 

 线缆拆装 

线缆安装 

首先将小螺丝刀插入到横向插孔中，向内施加 10N 的力，随后将线缆插入到圆孔中。线缆插入后拔出小螺丝刀。 安装完成

后轻轻拽动线缆，线缆未脱落则安装完成。 
 

 

 

 

 

 

 

 

线缆拆卸 

将小螺丝刀插入到横向插孔中，向内施加 10N 的力，随后将线缆拔出，最后拔出小螺丝刀。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 配线说明 

 线缆选项 

项目 规格 

过压类别/污染等级 Ⅱ/2 

额定电压/电流 250V/8A 

工频耐压 2000 

绝缘电阻 常态≥500MΩ 

接触电阻 <30mΩ 

单 PIN 拔线力（单个触点） ＞50N 

线缆类型 仅铜线（不可以使用铝制线缆） 

按压连接器顶部弹簧片 

抬起连接器顶部 

将线缆插入到圆孔中 

向内施压 10N 的力 

将线缆拔出 

向内施压 10N 的力 

注意事项：
1、未注公差优先选择4级公差
2、适用于
HCMX-AD04S-D、HCMX-DA04S-D

MX扩展模块线缆安装图A

B

C

D

E
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ZHEJIANG H ECHUAN TECHNO LOGY CO.,LTD.
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VOL cm3
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RAW MATERIAL

N0.

禾川图纸，非禾川授权不得转让，流转和借作他用！

浙江禾川科技股份有限公司
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0
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mm 1 / 1

2023/9/14
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MX扩展模块线缆安装图

注意事项：
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REVISIONS
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MX扩展模块线缆安装图
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项目 规格 

线径范围（硬线和软线）（mm2/AWG） 0.4~1.0/24~17 

间距（mm）/线数范围 7.3Pitch=18P 

剥线长度（mm） 8~9 

使用温度范围（℃） -40~+105 

相对湿度 湿度≤95%（温度+40℃） 

符合 RoHS 环保要求 是 

 

➢ 注：为了避免潜在风险和电路故障，建议用户在安装线缆时选择合适的针形端子进行安装。 

 接线说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 注： 

*1：干扰较大时，电压输入需连接 0.1~0.47μF  25V 的电容。 

*2：模拟量信号线需使用带屏蔽层的双绞线。 

*3：屏蔽层需接地。 

内部接线图 

图 7  HCMX-AD04S-D 模块内部接线图 

端子接线图 

图 8  HCMX-AD04S-D 模块端子接线图 

屏蔽双绞线

DC 24V

内
部

电
路

  

+

-

电压

电流

干扰大时，连接0.1~0.47μF 25V的电容

COM

V1+

24V

I1+

VI1-

PE

V2+

I2+

VI2-

屏蔽层连接至PE

屏蔽层连接至PE

HCMX-AD04S-D

V1+ V2+

I1+ I2+

VI1- VI2-

V3+ V4+

I3+ I4+

VI3- VI4-

PE PE

PE PE

24V COM

DC24V

电压输入+

电压输入-

电流输入-

电流输入+

*2*1

*3

*2

*3



 

 

12 

5 模块编程示例 

本示例以 HCM511S 控制器 + HCMX-AD04S-D 模拟量输入模块搭建的系统作为示例进行说明： 

1）“硬件设置”→右击“控制器”→单击“添加模块”，弹出添加设备窗口选择“MX-AD04S-D”模块。 

2）模块交换区界面含义： 

交换区项目 说明 

分配到 模块分配的装置 

变量 对应变量名称（可修改，可以直接在程序中使用变量） 

数据类型 模块分配变量的数据的类型 

初始值 模块分配变量的初始值 
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3）模块初始化界面含义：详见附录：参数表 

初始化项目 说明 初始化项目 说明 

参数 模块参数编号及名称 最小值 模块对应参数的最小值 

初始值 参数设置的初始值 属性 模块对应参数是否可以读写 

默认值 模块对应参数默认值 类型 模块对应参数的数据类型 

最大值 模块对应参数的最大值   

 

 

4）单击“主机”→“输入输出”界面，控制器停止时，可以设置模块输入值停止更新或继续更新。 

5）编译通过后下载工程并运行。 



 

 

14 

附录 1：参数表 

模块参数编号及名称 默认值 最小值 最大值 属性 类型 说明 

P102：通道 1 输入模式 0   RW INT 

-1：通道关闭 

0：-10V~10V 

1：-20mA~20mA 

2：0mA~20mA 

3：4mA~20mA 

4：-5V~5V 

5：0V~5V 

6：1V~5V 

P103：通道 2 输入模式 0   RW INT 参考参数 P102 

P104：通道 3 输入模式 0 
 

 RW INT 参考参数 P102 

P105：通道 4 输入模式 0 
  

RW INT 参考参数 P102 

P106：通道 1 当前值 

（平均值） 
 

极限值 

模式 0：-32000-32000  

模式 1：-32384-32384  

模式 2：-384-32384  

模式 3：-385-32385  

模式 4：-32384-32384  

模式 5：-384-32384  

模式 6：-385-32385 

RW INT 

当平均次数不为 1 时，即为平均值 

模式 0 时，-32000~32000 对应-10V~10V 

模式 1 时，-32000~32000 对应-20mA~20mA 

模式 2 时，0~32000 对应 0mA~20mA 

模式 3 时，0~32000 对应 4mA~20mA 

模式 4 时，-32000~32000 对应-5V~5V 

模式 5 时，0~32000 对应 0V~5V 

模式 6 时，0~32000 对应 1V~5V 

P107：通道 2 当前值 

（平均值） 
   RW INT 参考参数 P106 

P108：通道 3 当前值 

（平均值） 
   RW INT 参考参数 P106 

P109：通道 4 当前值 

（平均值） 
   RW INT 参考参数 P106 

P110：通道 1 Offset 0   RW INT 

增益计算方法详见： 

附录 3：offset 与 gain 使用说明 

P111：通道 2 Offset 0   RW INT 

P112：通道 3 Offset 0   RW INT 

P113：通道 4 Offset 0   RW INT 

P114：通道 1 Gain 16000   RW INT 

P115：通道 2 Gain 16000   RW INT 

P116：通道 3 Gain 16000   RW INT 

P117：通道 4 Gain 16000   RW INT 

P118：通道 1~通道 4 

Reset 
0   RW UINT 

对通道 1~通道 4 进行复位 

bit0：1：复位通道 1 的模式、平均次数、上

下限值、offset、gain 为默认值                                                                   

bit1：1：复位通道 2 的模式、平均次数、上

下限值、offset、gain 为默认值                                                                   

bit2：1：复位通道 3 的模式、平均次数、上

下限值、offset、gain 为默认值                                                                    

bit3：1：复位通道 4 的模式、平均次数、上

下限值、offset、gain 为默认值 

P119：Err 寄存器 0   RW UINT 

bit 0: 模块外部电源异常 

bit 2: 通道模式设定错误 

bit 4: 通道 1 超出用户设置上下限 

bit 5: 通道 2 超出用户设置上下限 

bit 6: 通道 3 超出用户设置上下限 

bit 7: 通道 4 超出用户设置上下限 
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模块参数编号及名称 默认值 最小值 最大值 属性 类型 说明 

bit 8: 通道 1 超出系统模块上下限 

bit 9: 通道 2 超出系统模块上下限 

bit 10: 通道 3 超出系统模块上下限 

bit 11: 通道 4 超出系统模块上下限 

bit 14: 出厂校正设定错误 

P124：通道 1 平均次数 1 1 100 RW UINT  

P125：通道 2 平均次数 1 1 100 RW UINT  

P126：通道 3 平均次数 1 1 100 RW UINT  

P127：通道 4 平均次数 1 1 100 RW UINT  

P128：通道 1 上限值 32767   RW INT  

P129：通道 2 上限值 32767   RW INT  

P130：通道 3 上限值 32767   RW INT  

P131：通道 4 上限值 32767   RW INT  

P132：通道 1 下限值 -32768   RW INT  

P133：通道 2 下限值 -32768   RW INT  

P134：通道 3 下限值 -32768   RW INT  

P135：通道 4 下限值 -32768   RW INT  

 

附录 2：AD 特性曲线 

模式 0： -10V~10V 模式 1：-20mA~20mA 

  

模式 2：0mA~20mA 模式 3：4mA~20mA 
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模式 4：-5V~5V 模式 5：0V~5V 

  

模式：1V~5V  

 

 

 

 

附录 3：offset 与 gain 对 AD 特性曲线调整使用说明 

【OFFSET】：数字量为 0 对应的输入值，该输入值为原始对应关系下的数字量值。 

例：原始数字量 0 对应的模拟量为 0V，现将数字量 0 对应的模拟量输入调整为 2V，则 Offset 为原始关系

下 2V 对应的数字量 6400（6400=32000*2/10） 

【GAIN】：数字量为 16000 对应的输入值，该输入值为原始对应关系下的数字量值。 

例：原始数字量 16000 对应的模拟量为 5V，现将数字量 16000 对应的模拟量输入调整为 6V，则 gain 为

原始关系下 6V 对应的数字量 19200（19200=32000*6/10） 

1. 模式 0（-10V~10V）：数字量范围-32000~32000 

公式：𝑶𝑼𝑻𝑷𝑼𝑻 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎∗[𝑰𝑵𝑷𝑼𝑻∗

𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎
−𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻]

𝑮𝑨𝑰𝑵−𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻
 

INPUT ：实际输入的电压值，单位：V 

➢ 注：-10V≤INPUT≤10V 

OUTPUT ：实际输入的电压值对应的数字量 

例：根据实际需求，在模式 0 的基础上将电压输入范围由-10~10V 更改到-6~10V 

项目 模拟量 数字量 

更改前 -10~10V -32000~32000 

更改后 -6~10V -32000~32000 

输入电流（mA）
     -20         -10

-16000

-32000
-32384

+32384
+32000

+16000

           20

数字值

   
   

 

GainOffset

输入电压（V）
     -10          -5

-16000

-32000

+32000

+16000

10

数字值

   
   

 

GainOffset

输入电压（V）
       -5         -2.5

-16000

-32000
-32384

+32384
+32000

+16000

            5

数字值

   
   

 

GainOffset

2.5

5 10

输入电流（mA）

+32384
+32000

           20

数字值

   
   

 

GainOffset

10

+16000

-384

0

00

输入电流（mA）

+32385
+32000

20

数字值

       

GainOffset

12

+16000

-385

0 4

输入电压（V）

+32384
+32000

5

数字值

   
   

 

GainOffset

2.5

+16000

-384

0
输入电压（V）

+32385
+32000

5

数字值

       

GainOffset

3

+16000

-385

0 1

输入电流（mA）
     -20         -10

-16000

-32000
-32384

+32384
+32000

+16000

           20

数字值

   
   

 

GainOffset

输入电压（V）
     -10          -5

-16000

-32000

+32000

+16000

10

数字值

   
   

 

GainOffset

输入电压（V）
       -5         -2.5

-16000

-32000
-32384

+32384
+32000

+16000

            5

数字值

   
   

 
GainOffset

2.5

5 10

输入电流（mA）

+32384
+32000

           20

数字值

   
   

 

GainOffset

10

+16000

-384

0

00

输入电流（mA）

+32385
+32000

20

数字值

       

GainOffset

12

+16000

-385

0 4

输入电压（V）

+32384
+32000

5

数字值

   
   

 

GainOffset

2.5

+16000

-384

0
输入电压（V）

+32385
+32000

5

数字值

       

GainOffset

3

+16000

-385

0 1

输入电流（mA）
     -20         -10

-16000

-32000
-32384

+32384
+32000

+16000

           20

数字值

   
   

 

GainOffset

输入电压（V）
     -10          -5

-16000

-32000

+32000

+16000

10

数字值

   
   

 

GainOffset

输入电压（V）
       -5         -2.5

-16000

-32000
-32384

+32384
+32000

+16000

            5

数字值

   
   

 

GainOffset

2.5

5 10

输入电流（mA）

+32384
+32000

           20

数字值

   
   

 

GainOffset

10

+16000

-384

0

00

输入电流（mA）

+32385
+32000

20

数字值

       

GainOffset

12

+16000

-385

0 4

输入电压（V）

+32384
+32000

5

数字值

   
   

 

GainOffset

2.5

+16000

-384

0
输入电压（V）

+32385
+32000

5

数字值

       

GainOffset

3

+16000

-385

0 1



 

 

17 

根据给出的公式将 INPUT =-6，OUTPUT =-32000，带入公式得到方程 1： 

公式：−𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎∗[−𝟔∗

𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎
−𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻]

𝑮𝑨𝑰𝑵−𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻
 

根据给出的公式将 INPUT =10，OUTPUT =32000，带入公式得到方程 2： 

公式：𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎∗[𝟏𝟎∗

𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎
−𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻]

𝑮𝑨𝑰𝑵−𝑶𝑭𝑭𝑺𝑬𝑻
 

根据方程 1 与方程 2，解得 OFFSET=6400，GAIN=19200，偏移后的 AD 特性曲线如下右图所示 

 

2. 模式 1（-20mA~20mA）：数字量范围-32000~32000   

公式：𝑶𝑼𝑻𝑷𝑼𝑻 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎∗[𝑰𝑵𝑷𝑼𝑻∗

𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎
−𝑶𝑭𝑭𝑬𝑺𝑻]

𝑮𝑨𝑰𝑵−𝑶𝑭𝑭𝑬𝑺𝑻
 

INPUT ：实际输入的电流值，单位：mA 

➢ 注：-20mA≤INPUT≤20mA 

OUTPUT ：实际输入的电流值对应的数字量 

例：根据实际需求，在模式 1 的基础上将电流范围由-20~20mA 更改到-4-20mA 

项目 模拟量 数字量 

更改前 -20~20mA -32000~32000 

更改后 -4~20mA -32000~32000 

根据给出的公式将 INPUT =-4，OUTPUT  =-32000，带入公式得到方程 1： 

公式：−𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎∗[−𝟒∗

𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎
−𝑶𝑭𝑭𝑬𝑺𝑻]

𝑮𝑨𝑰𝑵−𝑶𝑭𝑭𝑬𝑺𝑻
 

根据给出的公式将 INPUT =20，OUTPUT  =32000，带入公式得到方程 2： 

公式：𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎∗[𝟐𝟎∗

𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎
−𝑶𝑭𝑭𝑬𝑺𝑻]

𝑮𝑨𝑰𝑵−𝑶𝑭𝑭𝑬𝑺𝑻
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根据方程 1 与方程 2，解得 OFFSET=12800，GAIN=22400，调整后的 AD 特性曲线如下右图所示 

 

3. 不支持 offset 和 gain 更改 

模式 2（0~20mA）：数字量范围 0~32000 

暂不支持 offset 和 gain 更改 

模式 3（4mA~20mA）：数字量范围 0~32000 

暂不支持 offset 和 gain 更改 

模式 4（-5V-5V）：数字量范围-32000~32000 

暂不支持 offset 和 gain 更改 

模式 5（0-5V）：数字量范围 0~32000 

暂不支持 offset 和 gain 更改 

模式 6（1V-5V）：数字量范围 0~32000 

暂不支持 offset 和 gain 更改 
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